
Drainstop®            Drainbrick   Drainvoeg  

 



Kernpunten Drainvast  
 

- Klantgerichte oplossing => per project 

optimale oplossing zoeken  

- Lange termijnoplossing door lange 

levensduur producten  

- Duurzaam en onderhoudsarm  

- Bewezen product  

- Referentie projecten  
 



Wat biedt Drainvast  
 

- Kennis over duurzaam oplossen 

waterprobleem  

- Advies over producten en combinaties 

daarvan  

- Inzicht kosten over levensduur  

- Leveren van producten  

- Advies over beheer  

- Beheer/ - onderhoudsprogramma  

 
 



Drainvoeg ð wat is het?  

 

- waterdoorlatende infiltratievoeg  

- onderhoudsarm en duurzaam  

- doorlatendheid VER boven de norm, onderzoek 

Tauw 

- geen klapperende stenen door weggezogen 

voegmateriaal  
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Drainvoeg ð producteigenschappen  

 

- 85% PP en 15% PE naaldvilt zonder toeslagstoffen  

- productie 1/6 van CO2 last 

- langdurig bestand tegen vorst -20ěC 

- langdurig bestand tegen hitte +60ěC 

- vuil testen bij Tauw Č 10 jaar vervuiling 

doorlatendheid > norm  

- lange levensduur, bij herstraten  herbruikbaar  

 

 

 

 

 

5 



probleem  
Losliggende stenen, 
vervuild, dichtgeslibd 
en niet meer 
waterdoorlatend  

c ontrole  
1 1/2 liter is zo weg, 

de straat wordt 
amper nat  

 3 1/2 jaar na aanleg  
Ondanks het vele zware 

verkeer ligt de weg er strak 
bij  



Drainvoeg ð voordelen  

 

- Lange termijn besparingen door:  

- reductie capaciteit riool en kolken  

- lagere kosten over totale levensduur weg  

- onderhoudsarm  

- Keuzevrijheid steenformaat  

- Rustig straatbeeld door vlakke aanleg en 

afwezigheid kolken  
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Drainvoeg ð fundering  

 



Drainvoeg ð fundering  

 

Voor goede werking is juiste fundering cruciaal!!  

0. bestrating  

1. straatlaag   3-5 cm van morenesplit 2/6  

2. berging 30 cm menggranulaat/puin 30% holle 

ruimte  

    fractie 6/32 voorkeur, alternatief 4/32, fijne fractie 

eruit  

3. Cunet  

NB leveren/aanbrengen conform RAW !  
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regulier veegonderhoud is 
voldoende  

 

 

 

 

 

 

voegen vallen niet op  
 

 
 
 

Beheer en onderhoud  
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Doorlatendheid  



Drainbrick  ð put op steenformaat  

 

- Snelle oplossing om ter plekke wateroverlast op te 
lossen 

- Makkelijk plaatsbaar zonder  hak - en breekwerk  

- Onderhoudsarm , vuil is eenvoudig te verwijderen  

- Overal inzetbaar  

- Winnaar Infratech  Innovatieprijs 2015 

- Ronde RVS drainbrick  voor toepassing in asfalt  
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Innovatie  



Drainstop ð verborgen kolk  

 

- Afvoer / overstort naar open water of riool  

- Verborgen kolk biedt òescapeó 

- Geen verzadiging straatlaag  

- Hoogte maximum niveau instelbaar door diepte 
van  plaatsing  

- Werkt alleen in extreme situaties  

- Maakt infiltreren in slechte gebieden mogelijk  
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Verwerking tijdens  palletteren  

Egmond aan Zee ð Jan Dirk zõn Dal 
 


